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Aparaty i urz¹dzenia laboratoryjne

1. Kompleksowy zestaw do pobierania próbek 
Próbki s¹ pobierane zgodnie z norm¹ PN - EN ISO 
3170:2006. stosowan¹ przy pobieraniu ciek³ych przetworów 
naftowych przechowywanych w zbiornikach pod ciśnieniem 
atmosferycznym w stanie ciek³ym. 
Oferujemy pobieranie próbek, pozosta³ości i osadów ze 
zbiorników stacjonarnych, cystern kolejowych, pojazdów 
drogowych, statków, bêbnów i pojemników. Urz¹dzenie 
dofi nansowane z funduszu U. E.

2. Laboratoryjne oznaczanie gêstości
Metoda s³u¿y do oznaczania gêstości lekkich, przeźroczystych 
cieczy a tak¿e do cieczy nieprzezroczystych (oleje opa³owe 
i odpadowe). Urz¹dzenie dofi nansowane z funduszu U. E.

3. Oznaczanie lepkości kinematycznej
Sprzêt umo¿liwia oznaczanie lepkości kinematycznej 
ciek³ych produktów naftowych, zarówno przezroczystych jak
i nieprzezroczystych, w granicach 3-300 mm2/s, co pozwala 
określiæ klasê oleju i poziom jego zu¿ycia. Urz¹dzenie 
dofi nansowane z funduszu U. E.

4. Temperatura zap³onu w tyglu zamkniêtym
Metoda s³u¿y do oznaczania temperatury zap³onu cieczy 
palnych, których temperatura zap³onu jest wy¿sza ni¿ 40°C.
Parametr ten pozwala nam określiæ klasyfi kacje palności 
badanej substancji i pozwala przedsiêwzi¹æ odpowiednie 
środki ostro¿ności. Urz¹dzenie dofi nansowane z funduszu 
U. E.

5. Temperatura zap³onu w tyglu otwartym
Metoda s³u¿y do oznaczania temperatury zap³onu w tyglu 
otwartym produktów naftowych, dla których temperatura  ta 
jest wy¿sza ni¿ 79°C. W³asnośæ ta wskazuje na zdolności 
danej substancji do tworzenia palnej mieszaniny z powietrzem 
w warunkach kontrolowanych i pozwala lepiej oceniæ
³atwopalnośæ i palenie siê danego materia³u. Urz¹dzenie 

dofi nansowane z funduszu U. E.

6. Oznaczanie zawartości siarki
Aparat do oznaczania zawartości siarki w przetworach 
naftowych, takich jak frakcje benzynowe, bezo³owiowe 
benzyny silnikowe, średnie destylaty, pozosta³ościowe oleje 
opa³owe, oleje bazowe, smary i komponenty. Metoda jest 
stosowana w produktach o zawartości siarki w zakresie od 
0,03% (m/m) do 5,00% (m/m). Urz¹dzenie dofi nansowane z 
funduszu U. E.

Laboratorium
W po³owie 2009 roku na terenie Oddzia³u Rerafi nacji 
zaczê³o swoj¹ pracê VARIANT Laboratorium. Jednostka ta 
powsta³a w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji rerafi nacji olejów 
przepracowanych i swoj¹ siedzibê ma w Trzebini przy ul. 
Dworcowej 2.

Wiêkszośæ urz¹dzeñ VARIANT Laboratorium zosta³o 
zakupione przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach 
Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013 „Fundusze Europejskie dla Ma³opolski”

Laboratorium zajmuje siê g³ównie kontrol¹ jakości surowców 
u¿ywanych do rerafi nacji olejów jak równie¿ kontrol¹ poprawnej 
pracy instalacji, a tym samym dba o odpowiedni¹ jakośæ 
oferowanych do sprzeda¿y produktów.

Dzia³amy równie¿ na coraz szersz¹ skalê na potrzeby oddzia³u 
Produkcji Chemii Samochodowej oferowanej przez VARIANT 
S.A. gdzie kontrola jakości jest równie wa¿na.

Swoje us³ugi oferujemy tak¿e fi rmom zewnêtrznym, 
które coraz czêściej i chêtniej korzystaj¹ z naszej wiedzy
i pomocy.
Laboratorium zosta³o wyposa¿one w pe³ni zautomatyzowany 
sprzêt najnowszej generacji, umo¿liwiaj¹cy szybk¹ i bardzo 
dok³adn¹ kontrolê jakości. Taka aparatur¹ chcia³aby siê 
pochwaliæ niejedna placówka tego typu. W dalszej czêści 
BIULETYNU bêdzie mo¿na znaleźæ wiêcej informacji o naszych 
us³ugach i mo¿liwościach.
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7. Liczba kwasowa 
Metoda do badania produktów naftowych przezroczystych 
i nieprzezroczystych polega na oznaczaniu liczby kwasowej 
potencjometrycznego miareczkowania. rz¹dzenie 

dofi nansowane z funduszu U. E.

8. Sk³ad frakcyjny pod ciśnieniem 
atmosferycznym (destylacja)
Sk³ad frakcyjny (lotnośæ) wêglowodorów ma istotne znaczenie 
w ocenie ich bezpieczeñstwa i eksploatacji, szczególnie 
w przypadku paliw i rozpuszczalników. Zakres wrzenia 
dostarcza istotnych informacji o sk³adzie i zachowaniu siê 
podczas magazynowania i u¿ytkowania. Dysponujemy 
aparatem do oznaczania sk³adu frakcyjnego lekkich i średnich 
destylatów naftowych o temperaturze pocz¹tku destylacji 
powy¿ej 0°C i temperaturze koñca destylacji nie wy¿szej ni¿ 

400°C. rz¹dzenie dofi nansowane z funduszu U. E.

9. Zawartośæ wody i zanieczyszczeñ metod¹ 
wirówkow¹
Metoda stosowana do oznaczania ³¹cznej zawartości 
wody i sta³ych cia³ obcych metod¹ wirówkow¹. Pozwala 
stwierdziæ stopieñ zanieczyszczenia badanej substancji. Ma 
zastosowanie dla ropy naftowej i produktów naftowych, w tym 
olejów odpadowych i opa³owych. rz¹dzenie dofi nansowane z 

funduszu U. E.

10. Oznaczanie wody metod¹ destylacyjn¹
Znajomośæ zawartości wody w ropie naftowej i jej przetworach 
jest istotna podczas przeróbki rafi neryjnej, zakupu, sprzeda¿y 
i przesy³ania produktów. Stosowana metoda pozwala na 
oznaczenie zawartości wody w próbce z dok³adności¹ do 
0,05 % (v/v) w zakresie 0-20 %. rz¹dzenie dofi nansowane z 

funduszu U. E.

11. Oznaczanie PCB
Metoda polega na oznaczaniu polichlorobifenyli 
i produktów podobnych w przetworach naftowych i olejach 
przepracowanych przez wydzielanie i oznaczanie wybranych 
PCB metod¹ chromatografi i gazowej z zastosowaniem 
detektora wychwytu elektronów (ECD) w zakresie do 30 ppm.

12. Oznaczanie barwy wg wzorca
13. Oznaczanie odczynu wyci¹gu wodnego
14. Oznaczanie zawartości chloru w olejach 
smarowych (odpadowych)

Do poprawnej pracy laboratorium świadcz¹cego us³ugi na 
naprawdê wysokim poziomie wa¿ny jest nie tylko sprzêt 
określonej jakości, ale równie¿ dobrze dobrany i zgrany zespól 
fachowców, którzy potrafi ¹ wykorzystaæ w odpowiedni sposób 
swoj¹ zdobyt¹ wiedzê i doświadczenie.

A oto oni (od prawej)
Rafa³ Kula - Dyrektor, Justyna Jêdrysik - Laborant, Stanis³aw 
Kaczmarski - Laborant, Dawid Szataniak - Kierownik 
laboratorium, £ukasz Janus - Laborant

Posiadanie Laboratorium Kontroli jakości pozwoli³o fi rmie 
VARIANT S.A. podwy¿szyæ jakośæ proponowanego na rynek 
asortymentu i staæ siê jeszcze bardziej konkurencyjn¹.
LABORATORIUM TO NASZ ATUT
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Adres

VARIANT S.A. LABOLATORIUM
Ul. Dworcowa 2, 
32-540, Trzebinia

(032) 75 33 716 wew. 410
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